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Л І Н І Й Н І  С В І Т И Л Ь Н И К И

in
le
d
.c
o
m
.u
a



Власне виробництво

Індив�дуальний п�дх�д

Техн�чна п�дтримка

Фарбування за RAL

Гнучке ц�ноутворення

Гарант�я якост�

Стисл� строки виробництва

Сертиф�кований продукт

inled.com.ua

Л І Н І Й Н І  С В І Т И Л Ь Н И К И  I N L E D



 ІР 42

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

110°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  I N F - L E D

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР

від 36 міс

В64хШ63хД до 6000 мм

підвіс, накладний

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

 LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063



ІР 42

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

110°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  I N F - L E D - N

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР

від 36 міс

В70хШ50хД до 6000 мм

підвіс, накладний

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063



IP 65

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

120°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  I N F - F C D

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 80 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР

від 36 міс

В74хШ80хД до 3000 мм

підвіс, кронштейн

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ ПРОЗОРИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 SAMSUNG, SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063



IP 65

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

на замовлення

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - F C D - L E N S

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 80 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР

від 36 міс

В74хШ80хД до 3000 мм

підвіс, кронштейн

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ ВТОРИННА ОПТИКА

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ Mean Well

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835  SEUOL

 LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063



in
le
d
.c
o
m
.u
a

ІР 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

110°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - T R U N K

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР

від 36 міс

В64хШ63хМагістраль

підвіс

СТАНДАРТ 

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

 LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063



IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

на замовлення

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - L E N S

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР

від 36 міс

В70хШ50хМагістраль

підвіс

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ ВТОРИННА ОПТИКА

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835  SAMSUNG, SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063



 IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - T R U N K

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР

від 36 міс

В70хШ50хМагістраль

підвіс

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835  CREE, SAMSUNG,
SEUOL

 LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

на замовлення



IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

110°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - S Q U A R E

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ50

підвіс

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ДОВЖИНА ПЛЕЧА на замовлення



IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

110°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - M B

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ50

підвіс

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ДОВЖИНА ПЛЕЧА на замовлення



IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

110°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - L X

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ50

підвіс

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ДОВЖИНА ПЛЕЧА на замовлення



IP20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

110°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - Z I G Z A G

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ50

підвіс

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ДОВЖИНА ПЛЕЧА на замовлення



in
le
d
.c
o
m
.u
a

IP 42

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

35°, 50°, 80°, 25х70°,
110°, ACmetric

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - K O S A

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ 15-30 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В1800

підвіс

СТАНДАРТ 

РОЗСІЮВАЧ ПОЛІКАРБОНАТ/ЛІНЗА+РЕФЛЕКТОР

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ДОВЖИНА ПЛЕЧА на замовлення

СВІТЛОВИЙ ПОТІК Односторонній/
Двосторонній



IP 42

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

110°

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - D M

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ46хД до 6000 мм

підвіс, накладний

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

СВІТЛОВИЙ ПОТІК Односторонній/
Двосторонній



IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - D

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ46хД до 6000 мм

підвіс, накладний

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ ВТОРИННА ОПТИКА+РЕФЛЕКТОР

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

СВІТЛОВИЙ ПОТІК Односторонній/
Двосторонній

35°, 50°, 80°, 25х70°, 
110°, Acmetric



ВАРІАНТИ МОНТАЖУ підвіс

IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - C R O S S

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ50

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ТИП КСС Косинусна

110°



ВАРІАНТИ МОНТАЖУ підвіс

IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - 3 C

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ50

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ТИП КСС Косинусна

110°



ВАРІАНТИ МОНТАЖУ підвіс

IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - 6 C

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ50

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ТИП КСС Косинусна

110°



ВАРІАНТИ МОНТАЖУ підвіс

IP 20

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - N - R O M B

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

В70хШ50

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

ТИП КСС Косинусна

110°



ВАРІАНТИ МОНТАЖУ підвіс

IP 42

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

ПУЛЬСАЦІЇ

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000, 4000, 5000 К

>85-97 Ra

1-3 %

Л І Н І Й Н И Й  С В І Т И Л Ь Н И К  
I N F - L E D - T U B E

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 30 W на метр

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

ГАРАНТІЯ

РОЗМІР ПРОФІЛЮ

від 36 міс

ø 60 мм

СТАНДАРТ 

in
le
d
.c
o
m
.u
a

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР  КОРПУСУ за шкалою RAL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG,
SEUOL

LM-80

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

СВІТЛОВИЙ ПОТІК Односторонній/
Двосторонній

270°
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АДРЕСА
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3-Б, оф. 205

E-MAIL 

inled@infotel.ua

ТЕЛЕФОН

+38 (067) 616 00 04

+38 (044) 520 20 27
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НАШІ КОНТАКТИ


